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Chariots en alliage léger anodisé pour la récolte des sacs

Réalisation spéciale sur demande:
- cloison à 1/2 ou 2/3 de la longueur

pour la séparation des déchets
- parois lisses

Tous les chariots sont en alliage 
léger traité par oxydation anodique. 
Aptes au lavage et à la désinfection.

Sur demande les chariots 41102 et 
41103 avec pare-chocs en 
caoutchouc peuvent être 
équipés de barre d’attelage, frein 
central et système de blocage 
directionnel.

Ouverture de la paroi avant 
sur 2/3 de la hauteur pour 
faciliter le chargement et 
déchargement des sacs. 

Couvercle avec charnières
sur 2/3 de la largeur et 

arrêt en position ouverte.

Bords repliés 
et cornières en 

polyamide pour une 
meilleure protection 

du personnel.

Accessoires sur demande:
- robinet de vidange
- fond avec joint au silicone

Pare-chocs en alliage 
léger.

Porte-étiquette A7.

41103
Pare-chocs en caoutchouc.

Charnières en 
polyamide avec arrêt 
en position ouverte.

41103

AISY-COL



Chariots pour le transport du linge sale et des déchets

Porte sur charnières. 
Couvercle avec charnières 

à 2/3 de la profondeur. 
Robinet de vidange de série.

Chariot pour la récolte des 
déchets avec couvercle sur 
charnière.

Conteneur en alliage 
léger traité par 

oxydation anodique 
pour la récolte du 

papier. Matériel 
résistant anti-feu.

Le code se réfère au chariot sans accessoires et sans sacs.

Pare-chocs en alliage léger.

Pare-chocs en caoutchouc.

41105

41100
41101

Code
41101

41102

41104

41100

41103

41105

Int. mm Ext. mm Ø Disp. Poids Lt.
1000 x 600 x 610 H 1045 x 650 x 800 H 125 2 + 2 26.00 366
1000 x 600 x 1190 H 1055 x 640 x 1440 H 160 2 + 2 37.50 714
1300 x 700 x 1105 H 1365 x 760 x 1355 H 160 2 + 2 47.20 1006
550 x 450 x 955 H 710 x 570 x 975 H 200 2 15.10 236

1000 x 600 x 1165 H 1100 x 650 x 1425 H 160 2 + 2 47.60 699
1300 x 700 x 1085 H 1400 x 760 x 1340 H 160 2 + 2 59.20 987

AVEC PARE-CHOCS EN CAOUTCHOUC:

AISY-COL



Chariot de transport en alliage léger traité par oxydation anodique

Chariot en alliage léger étanche 
traité par oxydation anodique.

Robinet de vidange.
Double fond perforé.

Réalisation non perforée.

Chariot en alliage léger traité par oxydation 
anodique avec ouverture sur un côté long.
Non perforé. 

Réalisation perforée Ø 10.

Réalisation non perforée,
parois nervurées, traité par

oxydation anodique.

Surfaces sans aspérités. Parois 
nervurées. Châssis de base 

solide et 
pare-chocs en alliage léger.

Chariot AISY-LAUN

1000 x 500 x 610 H 1030 x 530 x 770 H 100 16.00 305
1000 x 600 x 610 H 1030 x 630 x 770 H 100 17.00 366
920 x 680 x 685 H 950 x 710 x 875 H 125 19.50 428
1300 x 700 x 610 H 1330 x 730 x 805 H 125 23.90 555
1300 x 700 x 685 H 1330 x 730 x 880 H 125 25.80 623

Chariots perforés:

Int. mm Ext. mm Disp. Poids Lt.
41132 1470 x 900 x 670 H 1500 x 930 x 865 H 1-2-1 37.80 886
41147 1000 x 600 x 450 H 1030 x 630 x 735 H 2+2 31.60 270
41120 700 x 560 x 560 H 720 x 580 x 710 H 2+2 12.20 220
41121 950 x 550 x 600 H 970 x 570 x 750 H 2+2 14.10 313

Code Int. mm Ext. mm Ø Poids Lt.
1000 x 500 x 610 H 1030 x 530 x 770 H 100 16.70 305
1000 x 600 x 610 H 1030 x 630 x 770 H 100 17.80 366
920 x 680 x 685 H 950 x 710 x 875 H 125 20.40 428
1300 x 700 x 610 H 1330 x 730 x 805 H 125 25.00 555
1300 x 700 x 685 1330 x 730 x 880 H 125 27.00 623

Chariots non perforés:

41122
41123
41124
41125
41126

41127
41128
41129
41130
41131

41120
41121

4114741132



1-2-1 2+2

1-2-1

2+2

Chariots à fond mobile

Chariot à fond mobile en alliage léger traité par oxydation 
anodique, muni d’un ou deux ressorts selon le modèle. 
Roues en losange ou aux 4 coins (voir tableau). 
Sur demande 4 roues pivotantes en position 2+2. 

Optimisation 
de la capacité 

intérieure.
Solide,

pratique,
léger.

Les ressorts 
sont aisément 
remplaçables.
Sur demande 
ressorts avec 
charge réduite.

Tous les modèles sont traités par oxydation 
anodique et munis de roues en caoutchouc gris 

anti-tâche.

Int. mm Ext. mm Disp. Poids Lt.
1000 X 420 X 530 H 1080 x 450 x 770 H 2 + 2 32.00 223 32
1000 x 600 x 560 H 1080 x 630 x 800 H 1-2-1 34.80 336 47
1390 X 700 X 560 H 1470 x 730 x 800 H 1-2-1 49.00 545 95
1470 X 900 X 585 H 1550 X 930 X 850 H 1-2-1 72.20 774 85
1000 X 600 X 560 H 1080 x 630 x 800 H 2 + 2 35.10 336 47
1390 x 700 x 560 H 1470 x 730 x 800 H 2 + 2 49.30 545 95
1470 X 900 X 585 H 1550 X 930 X 850 H 2 + 2 72.20 774 85

AISY - MOBIL



2015 CS

2020 CS 2025 CS 2030 CS

2010 CS
2000 CS

2005 CS

2001 CS

1670 

1338 

Caisses en alliage léger superposables

Caisses en alliage léger 
superposables. Parois et fond 
nervurés. Réalisation avec 
perforation Ø 5, ou non perforée, 
avec ou sans oxydation anodique.

AISY-CAISSES

Caisses en alliage léger avec couvercle 
sur charnières munies d’un joint intérieur 
en plastique et sangles de maintien. 
Fermetures à clapet cadenassables. Toutes 
les pièces sont inoxydables. Les alu caisses 
peuvent être exposées aux intempéries. 
Les alu caisses sont superposables et 
de dimensions correspondantes à l’Euro 
palette.

Chariots porte caisses,
poignée amovible, acier verni
par poudre époxy polyester.

2 roues fixes et 2 pivotantes
Ø 80 mm. Le code se réfère au

chariot seulement.

Châssis en alliage léger porte 
caisses BACA12. 4 roues pivotantes 
Ø 80 mm. Hauteur extérieure
caisse comprise mm.800. Le code
se réfère au châssis seulement.

Art. Int. mm Ext. mm Lt
BACA 12 740 x 460 x 560 H 755 x 475 x 575 H 190
BACA 12 740 x 460 x 430 H 755 x 475 x 445 H 146
BACA 12 740 x 460 x 270 H 755 x 475 x 285 H 92
BACA 12 585 x 385 x 460 H 600 x 400 x 475 H 103
BACA 12 585 x 385 x 360 H 600 x 400 x 375 H 81
BACA 12 585 x 385 x 270 H 600 x 400 x 285 H 61

Art. Ext. mm Ø
1670 720 x 485 80
1670 555 x 415 80

Art. Ext. mm Ø
1338 800 x 490 x 800 H 80
1338 645 x 415 x 800 H 80

Art. Int. mm Ext. mm Lt
2000 CS 550 x 350 x 220 H 600 x 400 x 240 H 42
2001 CS 350 x 250 x 180 H 400 x 300 x 200 H 16
2005 CS 550 x 350 x 380 H 600 x 400 x 400 H 73
2010 CS 750 x 350 x 310 H 800 x 400 x 330 H 81
2015 CS 750 x 550 x 380 H 800 x 600 x 400 H 157
2020 CS 750 x 550 x 580 H 800 x 600 x 600 H 239
2025 CS 850 x 450 x 350 H 900 x 500 x 370 H 134
2030 CS 1150 x 750 x 480 H 1200 x 800 x 500 H 414

BACA 12

AISY-CAISSES



Chariots-armoires en alliage anodisé 

Châssis de base solide
anti-torsion en acier 

verni par poudre 
époxy polyester.

Chariots-armoires avec 
étagères amovibles.

Corps en tôle d’alliage léger, 
battants sur charnières 

ouvrables à 270°.

Tous les modèles 
sont disponibles 
avec le 
pare-chocs 
supérieur,
nécessaire pour 
le transport par 
camions.

Chariot avec 2 étagères 
amovibles sur les 2/3 
de la longueur et 1/3 
avec tringle penderie.

Poignée de poussée 
ergonomique à double prise.

1 étagère

2 étagères

2 étagères

AISY-TRANS



Chariots-armoires à porte linge aptes pour la distribution

2 étagères sur 
charnières. 4 butoirs 
aux coins du couvercle.

Serrure à cylindre pour
un blocage sûr du mécanisme
de fermeture de la porte.

Par l’emploi de 2 étagères 
sur charnières, il est 
possible d’utiliser un seul 
chariot, aprés désinfection, 
pour la distribution du 
linge propre et le retour des 
sacs de linge sale.

> Réduction importante des
frais de transport.

Chariots aptes pour le 
lavage en tunnel avant 
chaque livraison.

Châssis périmétral des 
portes avec section à 

labyrinthe pour un
parfait isolement

du contenu.

Tous les chariots-armoires (sauf 41217) et les modèles 41103 et 41105 avec pare-chocs en caoutchouc 
sont prévus pour l’assemblage dans n’importe quel moment d’une solide barre d’attelage et pieu 

d’accrochage en acier zingué.

Par le verrou vertical avec 
accrochage en haut et en bas à 

coin, la fermeture de la porte est 
automatiquement sure.

Scellés de sûreté sur la 
porte. A la levée de la 
poignée de fermeture 
les scellés se coupent 
automatiquement.

AISY-DISTRI



du linge propre et stérilisé, au retour des sacs de linge sale

AISY-TRANS AR
Apte à la distribution de sets de linge stérilisé 

et à la récolte du linge sale.
2 étagères avec perforation bossée.

41217
Chariot-armoire à un battant.

2 étagères sur charnières.
Apte pour passages étroits. 

Encombrement = 1/2 Euro palette.

41216 AISY-DISTRI
Chariot porte linge avec protection à la pluie 
et à la poussière. Rideau de fermeture plastifié 
amovible fixé aux bords par velcro. Réalisation en 
alliage léger traité par oxydation anodique. 
Apte pour le lavage et la désinfection.

Fournis démontés ou montés

41225 AISY-TRANS AR 865 X 465 X 1405 H 965 X 545 X 1690 H 125 53.00 565

41191 1130 x 550 x 1420 H 1230 x 630 x 1785 H 200 76.50 883

41189 1130 x 550 x 1170 H 1230 x 630 x 1545 H 200 72.50 731

41187 1130 x 550 x 920 H 1230 x 630 x 1245 H 160 61.50 572

41192 1130 x 550 x 1420 H 1230 x 630 x 1785 H 200 77.00 883

41197 1300 x 630 x 1420 H 1400 x 710 x 1785 H 200 87.00 1162

41195 1300 x 630 x 920 H 1400 x 710 x 1245 H 160 69.00 753

AVEC PARE-CHOCS SUPERIEUR:

Art. Int. mm Ext. mm Ø Poids Lt.

41216 AVEC RIDEAU 740 x 590 x 1425 H 800 x 600 x 1650 H 125 32.40 625

41217 700 x 540 x 1420 H 800 x 600 x 1660 H 125 41.50 540

41198 AISY DISTRI 865 x 620 x 1405 H 965 x 700 x 1725 H 200 45.70 753

41190 AISY-TRANS 1130 x 550 x 1420 H 1230 x 630 x 1740 H 200 70.00 883

41188 AISY-TRANS 1130 x 550 x 1170 H 1230 x 630 x 1500 H 200 66.00 731

41186 AISY-TRANS 1130 x 550 x 920 H 1230 x 630 x 1200 H 160 55.00 572

41192 AISY-TRANS 1130 x 550 x 1420 H 1230 x 630 x 1740 H 200 70.50 883

41196 AISY-TRANS 1300 x 630 x 1420 H 1400 x 710 x 1740 H 200 80.00 1162

41194 AISY-TRANS 1300 x 630 x 920 H 1400 x 710 x 1200 H 160 62.00 753

SANS PARE-CHOCS SUPERIEUR:

41216
AISY-
DISTRI

AVEC PORTE

AISY-TRANS

AISY-TRANS

AISY-TRANS

AISY-TRANS

AISY-TRANS

AISY-TRANS

AISY-TRANS AR



Accessoires  

Porte-étiquettes A4, A5, A7 intérieures et extérieures.

Frein indépendant
sur une ou deux
roues pivotantes.

Tous les chariots-armoires
(sauf 2550 CR) et les modèles

2050 CR et 4500 CR avec 
pare-chocs en caoutchouc 

peuvent être équipés de frein 
central ou blocage directionnel 

sur 2 roues pivotantes, 
avec pédale et mécanisme 

d’actionnement en acier zingué.
Réalisation particulièrement 

solide, entièrement métallique.
Sur demande roues Superelastic 

(voir page 24).

Frein central

Blocage directionnel pour chariots 
de longueur intérieure supérieure à 
1000 mm.
Blocage avec pédale en bas.

Frein central
Blocage directionnel pour chariots de 
longueur intérieure jusqu’à 1000 mm.
Blocage avec pédale en haut.



Projets: Nous avons une solution

Chariots en alliage léger à utilisation 
universelle aptes pour les systèmes
de transport automatique ou AGV.

Châssis de base en acier inox,
pare-chocs en PE.

Roues en différentes réalisations spéciales.

Etagère supérieure rabattable avec 
mécanisme à manivelle pour une 
meilleure utilisation de l’espace 

intérieur.



1625 CR

1622 CR

Chariots-armoires pour le transport des bacs stériles

Art. Code Int. mm Ext. mm Ø Poids
1622 CR RH1622ON003 877 x 630 x 1220 H 977 x 710 x 1500 H 160 67.00
1625 CR RH1625ON010 1130 x 630 x 1220 H 1230 x 710 x 1500 H 160 77.00

Tous les chariots-armoires sont 
prévus pour le lavage et la 

désinfection en tunnel.
Chariot-armoire pour les bacs 
stériles. Corps en alliage léger 
anodisé, étagères d’appui en
acier inox capacité 6 bacs 
600 x 300 x 300 mm.h.
Capacité maximale
600 x 400 x 360 mm. h.

Certificat d’ hygiène

Les chariots-armoire pour le transport des bacs stériles répondent aux conditions requises en matière
d'hygiène pour le transport des produits stériles.
Le matériel transporté est protégé d'une manière optimale.

Chariot-armoire pour les bacs 
stériles. Capacité 9 bacs 
600 x 300 x 300 mm.h.



3165 CR

3162CR

Apte pour la distribution des 
bacs avec matériel stérile. 

3 sections verticales, capacité maximale 
12 unités de stérilisation ou 12 bacs en 
polypropylène avec couvercle 
530 x 325 x 200 mm. h. pour la récolte 
des instruments souillés.
Muni de deux poignées de poussée sur 
les deux côtés courts.

Apte pour la récolte des bacs avec 
matériel à stériliser.

Système d’arrêt des bacs en 
polypropylène

2 sections verticales, capacité 
maximale 8 unités de stérilisation 
ou 8 bacs en polypropylène avec 

couvercle 530 x 325 x 200 mm. h. 
pour la récolte des instruments 

souillés.
Muni de deux poignées de poussée 

sur les deux côtés courts.

Les codes se réfèrent aux chariots sans étagères, accessoires et 
bacs.

Art. Code Ext. mm Ø Poids
3165 CR RH3165ON004 1230 x 710 x 1585 H 160 114.80
3162 CR RH3162ON001 977 x 710 x 1585 H 160 71.00

Etagère BLSFL3003 325 x 600 1.15

ACCESSORIES

Chariots-armoires pour le transport des bacs stériles



Etagère en fil inox 
brillant avec fonction 

télescopique pour faciliter 
la manipulation des paniers.

Détail d’étanchéité aux 
coins des portes.

Tous les chariots-armoire 
pour le transport des 

bacs stériles sont 
maintenant modifiés au 
niveau des portes pour 
une isolation optimale 

du contenu.

Aussi bien la jonction centrale des portes 
que les quatre coins de l’ouverture 

assurent une bonne fermeture pendant le 
transport en milieu non stérile. 

Chariots-armoires pour le transport des bacs stériles



Le système SHUTTLE

Le système Shuttle est apte 
pour le transport de unités de 
stérilisation DIN-NORM et des 

bacs ISO-NORM.

La combinaison alliage léger traité par
oxydation anodique, nylon fibre 

de verre et acier inox est indiquée 
pour le procès de stérilisation et 

implique une diminution de poids et de 
consommation d’énergie.

La navette réduit le temps de 
manipulation et assure une parfaite 
protection hygiénique.

Les chariots-armoires peuvent contenir:
1 navette à 2 sections verticales ISO-NORM
2 navettes à 1 section verticale ISO-NORM
1 navette à 3 sections verticales STE-UNIT
2 navettes à 1 section verticale STE-UNIT

Le besoin d’approvisionnement en 
provenance de l’extérieur pour les 

sales opératoires, thérapie intensive, 
et endroits stériles, a créé le 

développement du système shuttle.

Un nouveau système
et nouveaux

matériaux pour le transport 
de produits stériles.



Le système Shuttle permet le retour
à la centrale du matériel
à stériliser.

La plate-forme de
déchargement à employer 
dans le service complète le

SHUTTLE SYSTEM.

Arrêt amovible pour 1/2 unité
de stérilisation.

Les chariots-armoires en alliage léger 
assurent la stérilité du contenu dans le 

transport du service de stérilisation aux 
étages.

Porte-étiquettes A4, A5, A7 intérieures et extérieures.

Réalisation spéciale avec charnière 
continuelle à l’intérieur avec joint 
d’étanchéité.

Arrêt de la porte en position 
ouverte jusqu’à 260° pour le 

lavage dans le tunnel et jusqu’à 
270° en position de répos.

Pour permettre une plus grande capacité, 
une meilleure fluidité et pour assurer
la résistance totale au tunnel de lavage,
tous les chariots munis de roues Ø160
ou Ø200, sur demande peuvent
être fournis avec roues SUPERELASTIC 
avec doubles roulements à billes
avec protection étanche. 

Le système SHUTTLE



3180 CR

3150 CR

3170 CR

2170 CR

Logistique

Chariot-armoire avec 2 sections 
capacité 12+12 bacs x 100 h.

Chariot-armoire avec 3 sections 
capacité 12+12+12 bacs x 100 h.

Système de transport avec 
bacs ISO-NORM 400x600. 
Sûr, économique, pratique. 
Glissières en nylon fibre de 
verre avec système d’arrêt. 
Structure en alliage léger 

traité par oxydation anodique. 
Armoires en alliage léger avec 
pare-chocs supérieur pour le 

transport au-dehors. 
Les chariots-armoires 

3150 CR, 3170 CR 
et 3180 CR sont munis de 
poignée de poussée sur les 

deux côtés courts.

Chariot-armoire avec 1 section 
capacité 12 bacs x 100 h. et 
1 section avec 2 étagères amovibles.

Chariots-armoire avec 1 section verticale 
apte pour bacs ISO-Norm 400 x 600 

et pour unités STE sur étagères en fil. 
Pare-chocs supérieur uniquement sur 

demande.

Art. Code Ext. mm Ø Sect. vert. Bacs Poids Capacité
2170 CR RH2170ON001 510 x 765 x 1575 H 160 1 600 x 400 x 100 H 47.00 10

3150 CR RH3150ON002 1400 x 710 x 1785 H
200 1 600 x 400 x 100 H 108.00 12

1 2 étagerès
3170 CR RH3170ON002 977 x 710 x 1785 H 200 2 600 x 400 x 100 H 84.00 24
3180 CR RH3180ON002 1400 x 710 x 1785 H 200 3 600 x 400 x 100 H 110.00 36




